HANDLEIDING COMPENSATIE REPRESENTATIEVE MEETPLAATS 


Een “pink noise”-bestand is te vinden op de bijgeleverde USB-stick, en is 
te downloaden via: www.waasmunster.be 


THEORIE: HOE EN WAAR MOET DE METING GEBEUREN 

Als je beschikt over een meettoestel dat voldoet aan de normen, kun je aan de slag. Daarbij is het 
van groot belang dat je een correcte, representatieve meting uitvoert. De plaats van de meting, dus 
de plaats waar de meetmicrofoon zich bevindt tijdens de activiteit, is daarbij uiteraard van groot 
belang. 

Hoe dichter je bij de bron van het geluid (de luidsprekers) meet, hoe hoger de volumes die je meet. 
Een meting in het midden van de zaal kan al snel enkele decibels verschillen van een meting vlakbij 
de luidsprekers. Daarom moet je het geluid meten op een ‘representatieve’ plaats in de 
publieksruimte. Dat wil zeggen: een plaats waar het volume zoveel mogelijk overeenkomt met het 
gemiddelde volume dat alle luisteraars te verwerken krijgen. Dus zeker niet vlakbij de geluidsbron, 
maar ook niet helemaal ver weg van die geluidsbron. Afhankelijk van de situatie wil dat zeggen: 


Bij een liveoptreden met klassieke live-opstelling, of wanneer de luidsprekers de muziek in dezelfde 
richting over het publiek verspreiden: 

e In zalen bevindt de representatieve meetplaats zich op 1/3 tot % van de afstand tussen het 
podium en het verste punt van de publieksruimte, centraal tussen de luidsprekers. Dit komt in 
veel gevallen overeen met de plaats waar de mengtafel zich in de zaal bevindt. 

e In openlucht zijn de afstanden vaak groter en bevindt de representatieve meetplaats zich op 
1/2 tot 2/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte met 
een maximum van 70 meter en centraal tussen de luidsprekers. 


Bij een opstelling zonder mengtafel, en als de luidsprekers de muziek in verschillende richtingen 
verspreiden, bevindt de representatieve meetplaats zich centraal tussen de verschillende 
luidsprekers, indien mogelijk op de kruising van de denkbeeldige assen door alle luidsprekers. 
Concreet betekent dat meestal: centraal boven de dansvloer. Ook de positie van de meetmicrofoon 
is van belang: wanneer de microfoon te laag staat, wordt het geluid mogelijk door het publiek 
gedempt en krijg je geen representatieve meting. Ook wanneer de microfoon te hoog staat of hangt, 
kan het zijn dat te lage of te hoge geluidsvolumes worden gemeten. Daarom moet de positie van de 
meetmicrofoon aan de volgende criteria voldoen: 


e Tussen 1,5 en 3 meter boven de vloer, bij voorkeur net boven het publieksvlak. 
e Niet gehinderd door publiek of andere obstakels. 
e Indien mogelijk minstens 0,5 meter van het plafond, liefst zelfs 1meter. 


GELUID METEN IN DE PRAKTIJK 

In de praktijk zal blijken dat het niet altijd mogelijk is om de meetmicrofoon op de volgens de wet 
voorgeschreven representatieve meetplaats te installeren. Als u gebruik maakt van de door het 
gemeentebestuur uitgeleende 10EaZy geluidsmeter, dan is het mogelijk om toch tot een 


representatieve meting te komen, door middel van een compensatieberekening tussen het optimale, 
representatieve meetpunt, en het eigenlijke meetpunt tijdens de activiteit. Deze compensatie moet 


ingesteld worden vóór het begin van de activiteit. Volg de hierna beschreven stappen om tot een 


juiste compensatie te komen. 


COMPENSATIE SETUP: TE VOLGEN STAPPEN 
STAP 1: Wanneer de 10EaZy geluidsmeter is opgestart, dubbelklik dan op het 


bureaublad het icoon met de voor u vergunde categorie (Categorie 2 max. 95dB(A) 
LAeg, 15min of Categorie 3 max. 100 dB(A) LAeg, 60 min). Het duurt ongeveer 10 


seconden voor het programma opstart. 


STAP 2: Klik vervolgens ÉÉNMAAL op het logo om toegang te krijgen tot het setup- 
scherm: 


10EaZy Loading... 
Current system time: 14/11/2013 13:29:08 


Pi 013 infor info@ 10EaZy. 
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STAP 3: Klik vervolgens op ‘Compensation Setup’: 
10EaZy Setup Screen 


User! SA120492 SoundCardSeriak | 1123 
(Company: sA 30402 Microphone Serial: | 1123 
En s 


Welcome to the Correction factor setup. 


If your measurements need to be corrected for the difference in level 
between a reference point in the audience and the actual measurement 
point, please use this setup to either measure or add pre-calculated 
compensation factors to the 10EaZy system. 


Click on the “Setup” tab, and choose whether you will do 
a compensation measurement using pink noise 
or just enter pre-calculated values. 


Exit & disable Compensation mode 


STAP 5: 

Bij de volgende stap moet het geluid gemeten worden op het OPTIMALE, 
REPRESENTATIEVE MEETPUNT. Installeer hier dus tijdelijk de meetmicrofoon. 
Speel vervolgens het “pink noise”-bestand af. (Pink noise is een meetsignaal dat 
alle frequenties aanstoot.) 

Deze “pink noise” moet afgespeeld worden op een representatief niveau, d.w.z. 
luid genoeg zodat achtergrondgeluid niet hoorbaar is, en luid genoeg zodat het 
volledige spectrum van de gebruikte geluidsinstallatie wordt weergegeven. 


Speel de “pink noise” af, en klik vervolgens op “Measure at loudest point”: 


10EaZy Compensation Setup Screen 


CORRECTION FACTOR 
Bed ene 


Place the microphone at the loudest point of the venue 
Play pink noise at a representable level, then click OK 


Het geluid zal nu ongeveer 20 seconden gemeten worden. Wanneer dit klaar is zal 
de rode indicator naast de “Measure at loudest point”-knop groen worden, en zal 
de “Measure at actual point”-knop klikbaar worden. 


STAP 7: Installeer nu de microfoon op de eigenlijke meetplaats; waar het geluid 
tijdens de activiteit zal gemeten worden. SPEEL DE “PINK NOISE” AF, ZONDER HET 
VOLUME AAN TE PASSEN! Klik op “Measure at actual point”: 


10EaZy Compensation Setup Screen 


10EaZy Compensation Setup Screen 


Place the microphone at the actual point of the venue 
where the measurement will be made during the event 
Play pink noise at the same level as used for "loudest point” 


\['m not ready 


Exit & disable Compensation mad 


Wanneer het meten is afgelopen, noteer dan de waarden die u net via de 
compensatie-setup berekend hebt. U bewaard deze waarden goed want u heeft ze 


immers later nog nodig (Zie Stap 19) 


Klik vervolgens op “Exit & use compensation”: 


10EaZy Compensation Setup Screen 


STAP 10: Wanneer de activiteit effectief begint, hoeft u enkel nog op “START 
MEASUREMENTS” te klikken: 


10EaZy Setup Screen 


SoundCard Serial; } 1123 
Companys! 52120492 Microphone Serial: | 1123 


START MEASUREMENTS 


STAP 11: Wanneer de activiteit is afgelopen klikt u op “Quit 10EaZy”, en vervolgens 


op “OK”. 


Quit 10EaZy? 


Return to 10EaZy | ok { 


LAeq since program start 


48,7 


STAP 12: Klik vervolgens op “Exit 10EaZy”. 


Max LC peak 
LAeq Limit 90dB nr 
5 pain hiax Fast dB(A AN one 


# of Leq violations 


Time above Leg limit 
OOm:00s 


4 
Pd 
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Path to logfile 


D:\10EaZy Lags\2014 februari 21 103324jpg 


Dump Screen to JPEG file 


Dubbelklik op bureaublad het icoon met de voor u 2de vergunde 
categorie, bijvoorbeeld 90dB(A). 


10EaZy Logs 


Cat 1 
LAeq 85 15min 


Klik vervolgens op het logo om toegang te krijgen tot het setup-scherm: 


10EaZy Loading... 


Current system time: 21/02/2014 10:33:18 


5 - 2013 info: nfo@ 10E2Zy.com 


Version 2.3.2 
build 26.03.13 


STAP 15: Klik vervolgens op ‘Compensation Setup’: 


10EaZy Setup Screen 


USE) SA130492 SoundCard Serial: 1123 
Company:] SA 1 20492 Microphone Serial | 1123 


E SA130492 Compensation Setup 


Welcome to the Correction factor setup. 


If your measurements need to be corrected for the difference in level 
between a reference point in the audience and the actual measurement 
point, please use this setup to either measure or add pre-calculated 
compensation factors to the 10EaZy system. 


Click on the “Setup” tab, and choose whether you will do 


a compensation measurement using pink noise 
or just enter pre-calculated values. 


Exit & disable Compensation mode: 


STAP 17: Klik op ‘Comparison measurements’ 


10EaZy Compensation Setup Screen 


CORRECTION FACTOR 
Please select the desired correction method -= 


Correction values based on measurements 


LAeq Loud] LCpeak Loud 
Measure at loudest point d loo | 
| 0,0 Ô 


Measure at actual point ad 


Measurement progress! 


gE 
Correction values based on calculations 


Calculated LAeq correction Calculated LCpeak correction 


LAeq Correction LCpeak Correction) 


Exit & disable Compensation mode 


STAP 18: Klik op ‘Calculated values’ 


10EaZy Compensation Setup Screen 


CORRECTION FACTOR Comparison measurements 


Please select the desired correction method -> 


Measure at actual point 


Measurement progress 


Correction values based on calcutations| 
Calculated LAeq ‘correction 0 Calculated LCpeak correction! 0 


LCpeak Correction | 


Exit & disabte Compensation mode 


STAP 19: Vul nu de waarden in die u bij STAP 8 genoteerd hebt, 


10EaZy Compensation Setup Screen 


en klik vervolgens op ‘Exit & use compensation’: 


10EaZy Compensation Setup Screen 


STAP 20: Klik op “START MEASUREMENTS”: 


10EaZy Setup Screen 


USER SA 1 30492 SoundCardSeriak | 1122 
Companyl SA 20402 Microphone Serial: | 1123 


System Mme: 21. feb. 2014 10:42:00 


Leq Limit 


man 
START MEASUREMENTS 


STAP 21: Wanneer de activiteit is afgelopen, voert u STAP 11 en STAP 12 uit, en gaat 
u vervolgens naar STAP 22. 


STAP 22: Sluit vervolgens de laptop af. . 


Ip’ 
& EaZy 


Cat 2 
LAeq 95 _15min 


Computer 
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